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C-C ( 2:5 )

Version 12/2023

Segel
Akustikdecken

Monosegel

Max. Abmessungen: 1.250 x 3.000 mm

Randausbildungen von Deckensegeln

55° Kantung ohne Rahmen 90° Kantung ohne Rahmen

Controsoffitti acustici

Isole mono

Soluzioni perimetrali per isole

Angolo 55° senza telaio Angolo 90° senza telaio

Dimensioni massimi: 1.250 x 3.000 mm

Metalldecken Produktdatenblätter
Controsoffitti in metallo Scheda tecnica
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C-C ( 2:5 )

Version 12/2023

Segel
Akustikdecken

Randausbildungen von Deckensegeln

55° / 90° Kantung ohne Rahmen

Details

mit eingebauter Leuchte (Langfeld oder Downlights) und/oder mit integrierten Kupfer-/Alu- bzw. Kunststoffregister für Heizen und
Kühlen möglich

Angolo 55° / 90° senza telaio

Controsoffitti acustici

Soluzioni perimetrali per isole

Dettaglia

con corpo illuminante a incasso (ad ampio raggio o downlight) e/o disponibile con regolazione in rame/alluminio o in plastica
integrata per il riscaldamento e il raffreddamento

Metalldecken Produktdatenblätter
Controsoffitti in metallo Scheda tecnica
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Material

Verzinktes Stahlblech, Aluminium

Brandverhalten

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

Schallabsorption

Normen

– Die Komponenten entsprechen der DIN 18168,
 PN-B-02151-4 und der DIN EN 13964 inkl. CE
 Kennzeichnung der Standardsysteme.
– Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien  
 der TAIM (Technischer Arbeitskreis industriel- 
 ler Metalldeckenhersteller) sowie der Fural- 
 Werksnormen.

Deckengewicht pro m²

Aluminium ca. 4 kg; Stahl ca. 7 kg

Oberfläche

Montage

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, DIN EN 
13964 sowie TAIM.

Pflegehinweis

– Trockenreinigung: mit weichem Tuch  
 (zB. Vileda)
– Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem  
 Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden.  
 (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw.  
 Verdünnungen)
– Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.

Segel
Akustikdecken

Brandstabilität

30 Minuten nach NBN 713.020. Nähere Auskünfte 
auf Anfrage

Pulverbeschichtet oder mit Parzifal-Hydroein-
brenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder  
NCS-Farbe

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt

VOC

Die Richtwerte des AgBB - Bewertungsschemas
für VOC aus Bauprodukten werden eingehalten.

VOC

Nachhaltigkeit

Für unsere Produkte gibt es Umweltdeklaratio-
nen (EPDs). Metalle können dem bewährten Me-
tallrecyclingprozess zugeführt werden. Die Recy-
clingquote bei Stahl beträgt laut EPD 99,4 % und 
bei Aluminium 85 %.

Materiale

Acciaio zincato, alluminio

Reazione al fuoco

A1 - non infiammabile sec.EN 13501-1

Fonassorbimento

Standard

– I componenti corrispondono alla DIN 18168 e 
 alla DIN EN 13964, incl. la certificazione CE 
 dei sistemi standard
– La produzione risulta alla direttiva TAIM 
 (Gruppo di lavoro tecnico dei produttori  
 industriali di controsoffitto metallico) come 
 anche la normativa di produzione Fural.

Peso del soffitto per m²

Alluminio ca. 4 kg; acciaio ca. 7 kg

Superfici

Montaggio

Vedi manuale tecnico Fural, DIN 18168, DIN EN 
13964 come anche la TAIM.

Istruzioni di pulizia

– Lavaggio a secco: con panno morbido 
 (p.e.Vileda)
– Lavaggio umido: con panno morbido e umido 
 (p.e.Vileda), usare detergente leggero (non 
 usare detergenti ruvidi o diluenti)
– Istruzioni speciali per la pulizia a richiesta

Resistenza al fuoco

30 minuti sec. NBN 713.020. Ulteriori informazioni 
a richiesta

Controsoffitti acustici

Verniciato a polvere o con idro-verniciatura a 
fuoco PARZIFAL, simile a ogni colore RAL o NCS

Vedere la cartella «Certified Acoustics» e la sche-
da tecnica

COV

Vengono rispettati i parametri dello schema di va-
lutazione del regolamento AgBB relativo ai COV 
derivanti da prodotti edili.

Per i nostri prodotti sono disponibili dichiarazioni 
ambientali di prodotto (EPD). I metalli possono 
essere immessi nel collaudato processo di rici-
claggio dei metalli. Secondo la EPD, il tasso di ri-
ciclaggio dell’acciaio è del 99,4 % e quello dell’al-
luminio dell’85 %.

Sostenibilità

Metalldecken Produktdatenblätter
Controsoffitti in metallo Scheda tecnica
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Segel
Akustikdecken

Hygiene

Metalloberflächen haben eine geschlossene und 
harte Oberfläche, sind staub- und faserfrei und 
lassen sich dadurch leicht reinigen und desinfi-
zieren. Sie saugen keine Flüssigkeiten (z.B.: ein-
gefärbtes Hautdesinfektionsmittel) auf - lassen 
sich rückstandslos entfernen. 

Controsoffitti acustici

Igiene

Le superfici metalliche hanno una superficie chi-
usa e dura, sono prive di polvere e fibre e possono 
quindi essere facilmente pulite e disinfettate. Non 
assorbono i liquidi (per esempio: disinfettante co-
lorato) - possono essere rimossi senza lasciare 
residui. 

Metalldecken Produktdatenblätter
Controsoffitti in metallo Scheda tecnica


