
Wandverkleidung mit Befestigungsplatte

Normbedarf: 
	 	 	       Bedarf / m2                         	   
  Benennung 	      625 600  

q	 Klemmkassette        2,56 2,78 Stk.

w  Klemmschiene 16/38       1,60 1,67 lfm

e	 Niederhaltefeder

r	 Befestigungsplatte       0,80 0,83 Stk.

t  Univ. Befestigungswinkel       1,00 1,00 Stk.

y	 Wand-Modulprofil       1,00 1,00 Stk.

  30/30/1,5 Abstand 1,0 m       0,67 0,67 Stk.

u	 Federleiste 30/25

i  Schürze mit Federleiste

o		 Abschlussprofil
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Wandverkleidung - Klemmsystem    

Datenblatt
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Einsatzgebiete Klemmsystem

-optimal für vollflächige Wandverkleidungen

-ideal für Maximierung der Schallabsorptionflächen 

-hervorragende Optik durch bewährte 

 Doppelklemmpunkte

-nahtloser Übergang von Decke auf Wand möglich

-montagefreundlich durch Standard- 

 Klemmunterkonstruktion

WAND 1

Benaming

Klempaneel

Klemprofiel

Veer

Koppelstuk

Universele	bevestigingsbeugel

Modulair	muurprofiel

30/30/1,5	afstand	1,0	m

Randprofiel	met	veer	30/25

Koof	met	randprofiel

Afwerkingsprofiel

Hoeveelheid	/	m²

St.

lm

St.

St.

St.

St.

Data	sheet

Wandbekleding	met	koppelstuk

Gemiddeld	verbruik

Wandbekleding	-	Klemsysteem

Toepassingen klemsysteem

-optimaal	voor	bekleding	van	het	volledige	wandop-

pervlak

-ideaal	voor	maximale	geluidsabsorptie

-optimale	afwerking	door	dubbele	klemnokken

-naadloze	overgang	van	plafond	naar	wand	mogelijk

-gemakkelijke	montage	door	standaard	ondercon-

structie

WAND	1



Details
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Wandverkleidung mit Modulprofil

HorizontalschnittVertikalschnitt
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WAND 1
Wandbekleding	-	Klemsysteem

Data	sheet

Details

Horizontale	doorsnede

Wandbekleding	met	modulair	muurprofiel

Verticale	doorsnede

WAND	1
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Anschluss mit Metalldecke
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Abschluss mit Sockelleiste

Abschluss mit Federleiste
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Bodenanschluss mit Federleiste
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Anschlüsse

WAND 1

Aansluiting	met	metalen	plafond

Wandbekleding	-	Klemsysteem

Data	sheet

Afwerking	met	afwerkingsprofiel	onderaan

Aansluiting	met	randprofiel

Aansluiting	bodem	met	randprofiel

Details

WAND	1
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Material
Verzinktes Stahlblech

Oberfläche
Pulverbeschichtet, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe 

Brandverhalten  
A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

Schallabsorption
siehe Perforationen

Montage

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 

sowie TAIM

Deckengewicht pro m² 
Stahl ca. 7 kg

Mehr Details finden Sie im jeweiligen Bereich auf unserer Website www.fural.at bzw. im Deckenhandbuch.

Normen 
-Die Komponenten entsprechen der DIN 18168 und der DIN 

EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.

-Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM 

(Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) 

sowie der FURAL-Werksnormen.

Pflegehinweis   
-Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)

-Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leich-

tes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine 

Scheuermilch bzw. Verdünnungen)

-Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
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Laibungsanschluss für Fenster und Türen
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WAND 1
Wandbekleding	-	Klemmsysteem

Data	sheet

Voor	meer	gedetaileerde	informatie,	kijk	op	onze	website.	www.fural.at

Materiaal

Brandklasse

Geluidsabsorptie Montage

Oppervlak

Plafondgewicht	per	m²

Verzinkt	staal

A1	-	onbrandbaar	volgens	EN	13501-1

zie	„Perforaties“

Zie	montage-instructies	Fural,	DIN	18168,	DIN	EN	13964	en	

TAIM.

Staal	ca.	7	kg

Poedercoating,	overeenkomstig	met	elke	RAL-	of	NCS-kleur

-De	 onderdelen	 voldoen	 aan	 DIN	 18168	 en	 EN	 13964	 incl.				

CE	-markering	van	de	standaard	systemen.

-De	productie	verloopt	zowel	volgens	de	TAIM	richtlijnen	als	de	

FURAL	-	bedrijfsnormen.

Normen

Onderhoudsinstructies

-Droog	reinigen:	met	een	zachte	doek	(bijv.	vileda)

-Nat	 reinigen:	 met	 een	 vochtige	 en	 zachte	 doek,	 een	 mild	

reinigingsmiddel	 gebruiken	 (bijv.	 ruitenreiniger,	 geen	 schuur-

middelen	of	thinner	gebruiken)

-Speciale	reinigingsinstructies	op	aanvraag

Afwerking	aan	vensters	en	deuren

WAND	1


