
Neues Handbuch Prüfwerte Schallabsorption

Welche α
S Werte hat die Perforation 1522? Wie stark ver-

ändern Kühlregister das Schallabsorptionsverhalten von 
Metalldecken? Warum helfen Deckensegel Material ein-
zusparen? Kann auch eine Streckmetalldecken die Raum-
akustik verbessern? Diese und noch viele weitere Fragen 
zum Thema Raumakustik und Schallabsorption beantwor-
tet das neue Handbuch „Prüfwerte Schallabsorption“ des 
Metalldeckenherstellers FURAL.

Die neue, 40 Seiten starke Aufl age des Handbuches gibt 
es neben dem Download nun auch in gedruckter Form. 
Zusätzlich zu den bisherigen Prüfwerten für Metalldecken 
beinhaltet das Handbuch viel Neues. Neben weiteren Per-
foration und Varianten mit verschiedenen Aufl agen und 
Abhänghöhen stehen nun auch geprüften Schallabsorpti-
onswerte für Deckensegel und Kühldecken zur Verfügung. 
Auch FURAL Akustikwände sind geprüft und mit entspre-
chenden Prüfzeugnissen hinterlegt.

Das Thema Längsschalldämmung gewinnt im gehobenen 
Innenausbau immer mehr an Bedeutung, Lösungen von 
FURAL werden im neuen Handbuch ebenfalls dargestellt. 
Mit den ausgereiften Deckensystemen können Längs-
schalldämmwerte von bis zu 56 dB erreicht werden und 
somit effektiv mithelfen, die Schallübertragung von Raum 
zu Raum wirkungsvoll vorzubeugen.

Das Handbuch stellt für Architekten, Planern und Akusti-
kern eine optimale Planungsgrundlage dar. Es hilft dabei, 
sich einen umfassenden Überblick über die verschiedens-
ten Perforationen und Ausstattungsvarianten zu machen 
und somit die richtige Lösung für das Projekt zu fi nden.

Das Handbuch ist in deutscher und englischer Sprache 
aufgelegt und kann auf www.fural.at oder telefonisch un-
ter +43-7612/74 851-0 angefordert werden.

Bei Abdruck Beleg erbeten.

Weitere Informationen:
Johannes Eder, M.A.
Leitung Marketing 
Fon +43 - 7612 / 74 851 - 223
johannes.eder@fural.at

FURAL Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstraße 62
4810 Gmunden - Österreich
Fon +43 - 7612 / 74 851 - 0
Fon +43 - 7612 / 74 851 - 11
fural@fural.at
www.fural.at
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LV-Pos.:

Objekt:
Benennung:

Blatt Nr:Maßstab:

gez.:
gepr.: Pos:

Datum:

Perforation 1511
1:1

Fs 17.05.2010

FURAL Perf. 1511

Vorschubrichtung

Bandbreite 1600 mm
Perforierbreite 1400 mm
Stahl 0,5 - 0,7 mm

Ø1,5 4

4
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LV-Pos.:

Objekt:
Benennung:

Blatt Nr:Maßstab:

gez.:
gepr.: Pos:

Datum:

Perforation 1522
1:1

Fs 17.05.2010

FURAL Perf. 1522

Vorschubrichtung

Bandbreite 1600 mm
Perforierbreite 1400 mm
Stahl 0,5 - 0,7 mm

90
°

Ø1,5 4

4

2,831511 mit Vlies

Durchmesser: 1.5 mm
Lochanteil: 11%

ohne Auflage

>= 200 mm

Produkt:

Perforation:

Auflage:

Gesamtaufbau:

Oberfläche:

Auszug aus dem Prüfbericht:

NRC=0,80 aw=0,75 Absorberklasse C

1522 mit Vlies

Durchmesser: 1.5 mm
Lochanteil: 22%

ohne Auflage

>= 200 mm

Produkt:

Perforation:

Auflage:

Gesamtaufbau:

Oberfläche:

Auszug aus dem Prüfbericht:

NRC=0,70 aw=0,70 Absorberklasse C

Perforationen -  UnterschieDLicher LochanteiL

Aktuelle Information


