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Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
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vom 2. Januar 2018

1. Ausfertigung

Unterdeckenkonstruktion (Unterdecke allein) aus Deckenfertigelementen als
"Metall-Abklappsystem" und "Einlegesystem" der Feuerwiderstandsklasse
F 30 gemäß DIN 4102-2: 1977-09 [1] bei Brandbeanspruchung von oben
(Zwischendeckenbereich) bzw. F 30 gemäß DIN 4102-2: 1977-09 [1] bei
Brandbeanspruchung von unten (Unterdecken-Unterseite).

Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen lfd. Nr. C 4.1
Ausgabe 2017/1 mit Druckfehlerkorrektur vom 11. Dezember 2017 - Bauarten
zur Errichtung von Unterdecken, an die Anforderungen an die Feuerwider-
standsdauer und/oder den Schallschutz gestellt werden.

FURAL Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstraße 62
4810GMUNDEN
ÖSTERREICH

Geltungsdauer bis: 1. Januar 2023

Bearbeiter: Dipl. -lng. H. Fischkandl

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 18 Seiten und 18 Anlagen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr.
P-SAC 02/111-601 vom 2. Januar 2013.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-SAC 02/111-601 wurde erstmals am 2. Januar 2013
ausgestellt.

Auf Grund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der
nach den Landesbauordnungen anwendbar.

genstand

Leipzig GmbH III

SAG 02

Dieses Dokument darf nur ungeküizt vervielfältigt werden. Eine Veröffentlichung - auch auszug weise - beda er vorherigen
schriftlichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche ' mit Originalunter-
Schriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der
MFPA Leipzig GmbH.
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Durch die DAkkS SmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025
akkreditiertes Prifflaboratorium. Die Urkunde kann unter
www.mfpa-leipzig.de eingesehen werden.

Nach Landesbauordnung (SAC02) anerkannte und nach
BauproduktenvBrordnung (NB 0800} notifizierte PÜZ-Stelle.
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