
FURAL Brandschutzkassetten - Abklappsystem EI 30 (F30)
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Abklapp
F30/EI 30 Brandschutzdecke - EI 30 (F30)  

Datenblatt

Abklappvorgang bei Kassette mit unsichtbarem Drehriegel

1. Deckenöffner einschieben

2. Drehriegel öffnen

3. Kassette abklappen

4. Kassette verschieben 

Achtung: Wegen dem erheblichen Kassettengewicht bitte nur 

max. 2-3 Kassetten in abgeklapptem Zustand zusammenschieben.

- Grundkörper aus Stahl verz. 0,7 mm

- Stege allseitig 50 mm hoch mit zusätzlichem Umbug 20 mm nach innen

- Ecken am 20 mm - Umbug unsichtbar vernietet, daher sehr verwindungssteif und stabil

- Perforationen siehe Seite 5 + 6, weitere Perforationen auf Anfrage

- werkseitig eingeklebtes Akustikvlies, an der Kassettenoberseite 2-fach mit GKF beplankt, mit längsseitigem Übergriff, daher

  keine aufquellen den Dichtstreifen an den Kassettenlängsseiten erforderlich

- 2 Rollen an den Kassettenstirnstegen

- 2 Drehriegel an den Kassettenstirnstegen, sichtbar und unsichtbar ausführbar

Kassettenaufbau
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Abklapp
F30/EI 30 Begriffe 1

Datenblatt

BSR Nr. 234 
Unterdecken als selbständige Bauteile / 
Hohlraumschutz 

-

-

-

-

-

BSR Nr. 233 
Unterdecken als unselbständige Bauteile 

Selbständige und unselbständige Brandschutzunterdecken in der Schweiz

Version 11/2018

keine Brandlast erlaubt

keine Brandlast erlaubt

4

3

2

1

zB. F60 „von unten“
inkl. Geschossdecke

4

3

2

1

kein Feuerwiderstand
„von oben“

zB. F30/EI 30 „von oben“
durch Unterdecke

Fluchtweg durch
Unterdecke geschützt

3

2

1

zB. F30/EI 30 
„von unten“

Deckenhohlraum durch 
Unterdecke geschützt, 
Brandlast erlaubt3

2

1

Deckenhohlraum 
Geschossdecke/Rohdecke

Fluchtweg
Unterdecke2

1

4

3
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Abklapp
F30/EI 30 Begriffe 2

Datenblatt

Brandschutz von unten

Brandschutz von oben

Einsatz von selbständigen Brandschutzdecken

-

-

Unterdecken Klassifizierung „selbstständig“

Version 11/2018

t.
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Abklapp
F30/EI 30 Begriffe 3

Datenblatt

Hygiene

Brandverhalten von Baustoffen

Feuerwiderstandsklassen nach DIN EN 13501-2

-

EN 13501: EI30 a<->b

-

-

Version 11/2018

VKF/AEAI Brandschutzanwendungs-Nr.:

A1

F

-

„A1

Hinweis zu „A1“ - Warum fehlen hier die Zusätze für 
Rauchentwicklung „s“ und brennendes Abtropfen „d“?

-
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Abklapp
F30/EI 30 Perforationen

Datenblatt

3
.5

0701
mit Vlies

Ø 0.7 mm

-

breite max. 

1.140 mm

1620
mit Vlies

Ø 1.6 mm

-

breite max. 

1.440 mm

0704
mit Vlies

Ø 0.7 mm

-

breite max. 

1.140 mm

1821
mit Vlies

Ø 1.8 mm

-

breite max. 

1.413 mm

1511
mit Vlies

Ø 1.5 mm

-

breite max. 

1.486 mm

1522
mit Vlies

Ø 1.5 mm

-

breite max. 

1.486 mm

1810
mit Vlies

Ø 1.8 mm

-

breite max. 

1.413 mm

2508
mit Vlies

Ø 2.5 mm

-

breite max. 

1.458 mm

Perforationen

Version 11/2018
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Abklapp
F30/EI 30 Perforationen

Datenblatt

311
mit Vlies

Ø 3.0 mm

-

breite max. 

600 mm

2516
mit Vlies

Ø 2.5 mm

Gesamtaufbau
50 mm

KLASSE D

w
 = 0.5(MH)

-

breite max. 

1.458 mm

2523
mit Vlies

Ø 2.5 mm

-

breite max. 

1.458 mm

320
mit Vlies

Ø 3.0 mm

Gesamtaufbau
50 mm

KLASSE D

w
 = 0.55 (MH)

-

breite max. 

1.403 mm

417
mit Vlies

Ø 4.0 mm

-

breite max. 

606 mm

433
mit Vlies

Ø 4.0 mm

-

breite max. 

606 mm

1423
mit Vlies

Ø 14.0 mm

-

breite max. 

4433
mit Vlies

4.0 mm

-

breite max. 

630 mm

Perforationen

Version 11/2018
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Planungshilfe Musterflur I - Wandanschlüsse

Datenblatt

Version 11/2018

-

-

Situationsbeschreibung
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Planungshilfe Musterflur I - Wandanschlüsse

Datenblatt

Version 11/2018

A.W.50 Anschluss Flur längsseitig

A.W.51 Anschluss Flur stirnseitig

A.FK.50 Flurkreuzung

A.FR.51 Anschluss Flur stirnseitig
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Planungshilfe Musterflur II - Wandanschlüsse

Datenblatt

Version 11/2018

-

-

-

Situationsbeschreibung
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Planungshilfe Musterflur II - Wandanschlüsse

Datenblatt

Version 11/2018

A.FK.54 Flurkreuzung

A.GKFD.50 Anschluss GKF-Feld

A.FRK.50 Anschluss Flur mit Konsole

A.FRW.80 Anschluss mit Weitspannträger

A.FR.50 Anschluss Flur längsseitig A.FR.51 Anschluss Flur stirnseitig
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Planungshilfe Musterflur III - Wandanschlüsse

Datenblatt

Version 11/2018

-

Situationsbeschreibung
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Planungshilfe Musterflur III - Wandanschlüsse

Datenblatt

Version 11/2018

A.FR.69 Anschluss Flur längsseitig

A.FR.72 Anschluss Flur stirnseitig

A.W.60 Anschluss Flur längsseitig

A.W.90 Anschluss Flur längsseitig
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Abklapp
F30/EI 30 Brandschutzdecke - EI 30 (F30)  

Datenblatt

richtlinie FURAL, Gutachten, bauvorhabenbezogenen 

Konstruktionen sowie dem aktuellen Stand der Technik, 

Normen Pflegehinweis   
-Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)

-Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leich-

tes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine 

Scheuermilch bzw. Verdünnungen)

-Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.

Material
Verzinktes Stahlblech

OberflächeBrandverhalten  
-

riert, mit oder ohne Akustikvlies, inkl. Pulverbeschichtung der 

Schallabsorption
siehe Perforationen

Montage

Deckengewicht pro m² 
je nach Format ca. 25-27 kg

Version 11/2018

VKF/AEAI - Brandschutzanwendungs-Nr.:



FURAL Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstraße 62, A-4810 Gmunden

T: +43 (0)76 12 / 74 851 - 0 F: -11
fural@fural.at  |  www.fural.com

Zürich Zürich Basel  -  St . 

Greifensee

Lugano Zürich Zürich

Rheinfelden Vezia Biel

Zürich Mendrisio  -  Font i  San 

Nazzaro Bern Bern

Zürich Kloten Münster-

l ingen Sorengo

Zug Bern

Lugano  -  Hotel  At lant is Zürich Schwabing

München Bergkamen Zell  am See

Kiel Heidelberg -

Hannover Lehrte

Heidelberg Stuttgart Nürnberg 

Koblenz

Jena  Leipzig Basel Wendelstein

VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ EI 30
F Ü R  E I N  S I C H E R E S  U M F E L D




